KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: PALISADA ALFA, PALISADA LUNA

PALISADA-ALFA 60-B
PALISADA-ALFA-80-B
PALISADA-ALFA-60
PALISADA-ALFA-80
PALISADA-LUNA-25
PALISADA-LUNA-40

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nr KBWU 18-25

Do ograniczen zabuddw i nawierzchni z kostek brukowych, schodéw, zejse, zjazddw, taraséw, murdéw oporowych, zabezpieczen skarp i zboczy,
klombow, kwietnikéw, rabat, rozgraniczen placéw dla dzieci, obszardw ruchu pojazdéw. Prefabrykaty do zewnetrznych zastosowan podlegajgce

zamrazaniu i odmrazaniu bez udziatu soli odladzajgcych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobow:

BETARD Sp. z o0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

Zaktad produkeyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4.

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: -
7h. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Minimalna klasa betonu
Elementy z betonu zwyktego

Elementy z betonu lekkiego PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-60,

PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40

PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B -

Wiasciwosci geometryczne - +5mm

dopuszczalne odchytki wymiarowe

Wyglad zewnegtrzny Brak widocznych rys

Nasigkliwosé
Elementy z betonu zwyktego
Elementy z hetonu lekkiego PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-B0,

PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40

PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B

Whtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zastaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 19.02.2018
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KARTA TECHNICZNA WYROBU PALISADA ALFA, PALISADA LUNA

Do KBWU 18-25
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PALISADA ALFA, PALISADA LUNA

Norma przedmiotowa

PN-EN 13198:2005

Zasadnicze charakterystyki

Minimalna klasa befonu
Elementy z betonu zwyktego
Elementy z betonu lekkiego

PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B - C 30/37
PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-B0,
PALISADA-LUNA-25, PALISADALUNA-40  -LC 12/13

Witasciwosci geometryczne — dopuszczalne
odchytki wymiarowe

+Bmm

Wyglad zewnegtrzny

Brak widocznych rys

Nasigkliwose
Elementy z betonu zwyktego
Elementy z betonu lekkiego

PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-B0-B -<5%
PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-B0,
PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40 -<15%

Inne parametry techniczne

Tekstura i kolorystyka warstwy Scieralne;:
Standard:

Szary, czerwaony, brgzowy, zétty, grafitowy.

Wymiary [mm]
PALISADA ALFA:
Wysokosé:

Dtugosc x szerokosc:
PALISADA LUNA:
Wysokos¢:

Dtugosé x szerokose:

600, 800
200 x 150;

250, 400
90 x 10;

Substancije niebezpieczne

Wyroby nie zawierajg substanciji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzgdzenia
[WE) nr 1907/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30 | 65-095 Dtugoteka
+48 71 315-20-09 | bok@betard.pl | NIP 8961508815

MOCNY PARTNER W BUDOWNICTWIE

WWW.BETARD.PL



